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ŠROUBOVÉ ZÁPONKY, KARABINKY
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ZAMAČKÁVACÍ ROKAIL, KALOTY, KONCOVKY
CHRÁNIČE KLOBOUKOVÝCH JEHLIC
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TRUBIČKY, BROŽOVÉ MŮSTKY
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HŘEBÍČKY, GUMIČKA KE DŘÍKU
PUZETOVÉ ZARÁŽKY, KONCOVKY - SPIRÁLY
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VROUBKOVANÉ PERLE, FILIGRÁNOVÉ KOULE
PÉRKOVÉ KROUŽKY
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RŮŽIČKY, NÁUŠNICOVÉ HÁČKY,KLIPSY
MANŽETOVÝ KNOFLÍK
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KONCOVKY, ŠLUPNY, NÁUŠNICOVÁ MECHANIKA
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KOVOVÉ MEZIDÍLY
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KONCOVKY, ŠŇŮRKY NA MOBIL
FILIGRÁNOVÉ PŘÍVĚSKY
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NÁRAMKY
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OBOJEK KULATÝ
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OBOJEK KULATÝ
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OBOJEK PLOCHÝ
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OBOJEK PLOCHÝ
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KLÍČOVÉ MECHANIKY
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KLÍČOVÉ MECHANIKY
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TVAROVACÍ DRÁTKY, PAMĚŤOVÝ DRÁT
GUMIČKA DO VLASŮ
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VLASOVÉ MECHANIKY
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VLASOVÉ MECHANIKY (TŘÍDÍLNÉ)
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NYLONOVÁ LANKA
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NYLONOVÁ LANKA
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PŘEKLAPÁVACÍ ZÁPONKY, LANKA, RŮZNÉ
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KOŽENÉ ŠŇŮRY, PVC HADIČKA

Page: 23



ELASTICKÉ MATERIÁLY NA NÁVLEK
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NYLONOVÉ STUHY
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NYLONOVÉ STUHY
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VISKOSA
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BAVLNĚNÁ VOSKOVANÁ ŠŇŮRA
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OXELLA 
jádrová niť typu  PES/BA

 Jádrová niť Oxella splňuje  nejnáročnější požadavky zákazníků. Je vyrobena  kombinací dvou 
materiálů, tj.  polyesterového jádra  a  100 % bavlny . Výsledkem této technologie je  dostatečná 
pevnost, trvanlivost  a přírodní vzhled. Povrchová „glazé“ úprava a použití speciálního lubrikantu  
podporuje šicí proces, který tvoří pevné a  pravidelné stehy  a tím  i  výborný estetický vzhled 
hotového výrobku. 
Oxella se vyrábí v široké škále odstínů, v několika sílách. Má rozsáhlou  oblast  využití a to od  lehké 
konfekce po těžké šití kůže, čalounění, sedlářské výrobky atd. Je ideální rovněž pro ruční práce, 
jako je výroba korálků, paličkování a drhání. 

Nitě splňují požadavky normy Eko-Tex Standard 100 a jsou vyráběny podle normy ISO 9001. 
Preferenční původ zboží je v  EU. 

Technické údaje

Síla č. Návin v m Zákl. balení Počet pramenů Přibl. dtex Prům. pevnost Prům. pružnost 

 
20m 2000 10 4 1600 6,9kg 24% 

 
25m 2750 10 3 1206 5,2kg 23% 

 
36m 4000 10 2 790 3,4kg 23% 

 
50m 5000 10 3 650 2,7kg 23% 
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199-96389-06
MM 224

199-96812-06
MM 226

Kleště kulaté

199-96814-06
MM 246

Kleště kulaté

199-96803-06
MM 245

Kleště ploché

KLEŠTĚ
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199-96389-06
MM 233

Kleště ploché

199-90358-06
MM 222

Kleště kulaté

199-96811-06
MM 232

199-97095-06
1099

Kleště ketlovací

KLEŠTĚ
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199-92085-06
Kleště na zam. Rokail

199-96389-06
MM 301

Kleště ketlovací

KLEŠTĚ
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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ŘETÍZKY
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